Falra szerelheto elektromos
futokeészilék
programozhato termosztattal,
digitalis kijelzéssel

Beszerelési és uizemelteteési
utmutato

@ atlantic




Koszonjlk, hogy ezt a kivalé mindségl terméket valasztotta. Bizunk benne, hogy
maximalis elégedettséggel fogja hasznalni a flitékészulékét. Kérjuk, hogy beszerelés és
hasznalatba vétel el6tt olvassa el ezen Utmutatot. Kérjuk tovabbi felhasznalas céljara
6rizze meg ezt a dokumentumot.

1.1. A késziilék elhelyezése

A késziléket lakoéplletben torténd alkalmazasra tervezték. Mas felhasznalas esetén

kérje ki a forgalmaz6 véleményét.

- A készlléket az idevonatkozo szabvanyok betartasaval kell felszerelni.

- A flit6készllék besorolasa Il védelmi osztaly (kettGs szigetelés(), védettsége IP24
(frocesend viz ellen védett). Flird6szobakban, vizes helyiségekben a zénabesorolasra
vonatkozo eléirdsokat be kell tartani. A készlléket ugy kell felszerelni, hogy a kadbal
ne lehessen elérni a kezelégombokat (lasd 1. abra).

- Vegye figyelembe a minimalis felszerelési tavolsagokat a 3. oldal 1. abra szerint

1. abra

Ne szerelje a fiitokésziiléket:

- Huzatban lévé helyre, vagy pl. ventilator kézelébe
- Konnektordugalj ala
- Furdészobaban 1-es zonaba

A késziiléket csak falra szerelt allapotban lehet lizemeltetni!
Ne szerelje az allo késziiléket fektetve, fekvot pedig allitva.



1.2. A késziilék felszerelése

1.2/a. A tartokonzol leszerelése:

Tavolitsa el a készllék hatuljardl a tartékonzolt: csavarhiizoé segitségével oldja a bizton-
sagi rogzitést, és vegye le a készllék hatuljardl a konzolt.

1.2/b. A tartékonzol falra régzitése:

A készillék helyének
meghatarozasahoz vegye
figyelembe az 1. dbrat.

1. abra méretek cm-ben

Hasznalja a konzolt sablonként az alabbiak szerint:

" ; Brbgzl'tésl/- =\
- Tegye a konzolt a falhoz, Ugy, hogy az ) pont (1@
alja a padlohoz érjen. \3_».’:;)’

- Jeldlje be a 2. abra szerint az ,A" rogzité- . b

|
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{ f-}.a rogzités|

\ | pont
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si pontot.

- A konzol alsé rogzitési pontjait helyezze
a bejeldlt ,A" régzitési ponthoz, majd
rajzolja be a 3. abra szerinti ,B” régzitési
pontot.

- A bejeldlés alapjan rogzitse a falhoz a
tartokonzolt megfelel6 csavarokkal.

—= =T
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3. abra

1.2/c. A késziilék felszerelése

A 4. abran jel6lt modon pattintsa a készU-
léket a falra rogzitett tartokonzolra, és
rogzitse azt a biztonsagi zarral: El6szor az

S jeli ponton akassza be a flitékészliléket,
majd a felsé ponton. V helyen Iévé rogzitével
roégzitse a késziléket a konzolhoz.

4. abra



1.2/d. A fiit6késziilék elektromos bekotése
A készilék aramellatasara 230-240V 50Hz szikséges.

- Dugvillaval szerelt modell esetén a késziléket a fali

csatlakozoba kell dugni. T i
- Koétédobozba kotés, kdzponti programvezérlés nélkl: : : 5
fazis=barna, nulla=kék. A készlléket NEM kell foldelni, I.[c_x
a fekete vezérl6kabel ebben az esetben nincs hasznalat- Ly
ban. .

- Kozponti programvezérlés esetén a fekete vezérlka-
belt (pilot wire) a tobbi késziilék fekete vezérlkabelével kell 6sszekdtni. Vizes helyi-
ségekben a kétédobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlészinttél elhelyezni.
- Fix bekotést csak szakképzett villanyszerel6 végezhet. A fiit6készlléket és a fekete
vezérl6kabelt nem kell féldelni. Ha a késziléket 30mA Fl-relére kototték (pl. fardé-
szobaban) a vezérlGkabelt is azonos potencialra kell hozni.

Barna=fazis Fazis ) Elektromos

hélozat

Kék=nulla

A készék

csatakozd
kdbele

Feke
Vezérltkabel

Kétféle bekdtési lehetdiség

1-es lehetdseég: A készlilék nincs tavvezérelve
anallé készilék A vezérlBkabel nincs bekbtve

2-es lehetdség: készilé- Vezérlfikdbel a tobbi készilék
kek kozos vezérléssel abeléhez csatlakozik

- A fekete vezetéket TILOS a foldelésre kotni!

1.2/e. A vezérlokabelen kozvetitett jel (csak halézatba kotott késziilékek esetén)

KOMFORT | TAKAREK | FAGYVED. FUTES KIKAPCSOLASA

KOZVETITETT

i — | T O
FESZULTSEG 515

A VEZERLOKABEL 0 Volt 230 Vot ¥ +115 Volt pozitiv
ES A NULLA KOZT negativ




2.1. Kezeloszervek és kijelzo

A maximalis komfort és a gazdasagos lizemeltetés érdekében az On késziilékét egy
digitalis vezérl6egységgel lattuk el. Ezen az egységen allithatja be a radiator 6sszes

funkcigjat.

Uzemmod

Szell6ztetés mod

Hémeérséklet kijelzése,
beallitaskor a datum idé
megjelenitése

B @
X : A Bekapcsolas / készenlét
s ;i" s - B F:rogramozas!beallltas
- .'..,.L'k. : pum— C Uzemmad kivalasztasa
/ B Ertékek léptetése / beallitasa
D

A

Aktiv fitési Gzemmod
Kivalasztott tzemmod

2.2. Uzemmoédok leirasa

T Fogyasztas-jelzé

18 24 \"‘\ Id6program kijelzése

2 perc inaktivitds utan a kijelzé visszatér az alapéllapotra.

Piktogram | Megnevezés | Mikor hasznalja ezt a médot?
3§.’. Komfort Amikor otthon tartézkodnak.
ECO Takarék/ECO | Ejszaka, vagy 2-48 6ras tavollét esetén.

D

Fagyvédelem

Két napnal hosszabb tavollét, vagy nyari idészakban. A
fagyvédelmi hémérséklet gyarilag kb. 7°C-ra van allitva,
és nem modosithato.

A radiator az el6re beéllitott id6program alapjan tzemel.

alapjan

@ Idéprogram | Az 5 gyari beallitas kézul tudja a megfelel6t kivalasztani
alapjan a MENU (B) gomb kétszeri lenyomasaval (bévebben a10.
oldalon)
Kézponti Ez a mod tobb, halézatba kétott (vezérlbkabel - pilot
program wire) készlilék esetén hasznalhato. Egy készilék beallita-

sa alapjan Gzemel a tébbi.




2.3. A késziilék bekapcsolasa

A készlilék bekapcsolasa-
hoz nyomja meg a bekap-

csolé gombot (A).

A készllék a beallitott
komfort hémérsékletet
mutatja. Elsé bekapcsolas-
kor komfort médban van a
készllék, 19°C-ra allitva.

2.4. A kijelzé aktivalasa

Ha a képernyé nincs ' e 66 ' I :

: @ prm—— 3
bekapcsolva, nyomja meg | E ‘ ©
barmelyik gombot a kijel- @y | = ;E 1| Ezutén beéllitandé para-

z6 aktivalasahoz. ) S = méter gombjat megnyom-
va jut el a kivant funkcio-

hoz.
2.5. A késziilék készenléti (stand-by) modba helyezése
(D eco % € ©
A készllék készenléti
modba kapcsolasara tartsa
lenyomva a bekapcsolo
gombot (A).

A kijelz6 elsotétdl




2.6. Az id6 és a nap bedllitasa

A program mad bealli-
tasahoz a MENU gomb
léptetésével jeldlje ki a

piktogramot.

I tco 3
| @ ==
s

A karakterek megjelennek
a kijelzén: elkezdheti a
beallitast.

Az 6ra valtoztatasahoz
hasznalja a A vagy ¥ (D)
gombokat, az éra értéke '
villogni kezd, allitsa be az
értéket.

©)

D eco % € €

5 mp. inaktivitas utan az
ora beallitas tarolodik.

Az 6ra beéllitasa utan
Iépjen a perc beallitasra

> (C) gombbal, és a A ‘
vagy ¥ (D) gombok segit-
ségével allitsa be a percet.

o

D eco % & '@'
__g-ﬂl’l
Ja¢ 1255

5 mp. inaktivitas utan a
perc beallitas tarolodik.

utan a hét napjanak beal-
litasara a > (C) megnyo-
masaval léphet.

Az ora/perc beallitasa '

©

il ok € 8 —

-ITH-[ t
fef 1255 |

e |

[ u '. :Ilm*: R

-| I U | l A A ‘
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A karakterek megjelennek

a kijelzén: elkezdheti a
beallitast.

A nap valtoztatasahoz

(D) gombokat, és allitsa
be a hét napjat (1=hétfé,
2=kedd stb.).

hasznélja a A vagy ¥ |

© a

(T oo % & 6

i

5 mp. inaktivitas utan a
nap beallitas tarolodik.




3.1. A komfort méd (:*:) aktivalasa és beallitasa

Ez a mod felel meg a normal fltésnek, ezzel a méddal tudja a kivant szobahémérsékle-
tet tartani. A fogyasztasjelzé segitségével a beallitasok optimalizélhatok (lasd 13. oldal).

Az UzemmDéd va’]‘aszté "3:“.”:9[ ‘
gombbal [> (C) léptesse az P R

tUzemmod ikont a komfort
mad piktogramjahoz (:@2).

@
1

Az alapértelmezett kom-
fort hémérséklet 19°C.

Javasolt komfort hémeérséklet érték: 19°C.
A komfort hémérséklet 12,5°C és 28°C kozott allithato.

A hémérséklet valtoztata- |

sahoz hasznalja a A vagy =

V (D) gombokat, az érték 1 ‘ T
villogni kezd. A A vagy \ utésjelzo ikon

V (D) gombok ismételt © megjelenik a kfjel;féq, ha
megnyomasaval allitsa be a kérnyezeti homgr§eklet
a homérsékletet. alacsonyabb a beallitott-

nal. 5 mp. inaktivitas utan
a beallitas tarolodik.

Z A helyiség hémérsékletének stabilizalodasahoz szlikséges id6 a kornyezeti
tényezék fuggvényében elérheti a 6 orat is!

0 eco & € @

Ha a hémérséklet nem
megfelel a A vagy ¥ (D) I

ba
o

gombok ismételt meg- 7 v )
nyomasaval modositsa az Minél magasabb héfok-
értéket. ra allitja a hémérsékleti

értéket, a fogyasztasmérd
annal lentebbi jelre ugrik
(narancs és piros jeldlés).




3.2. A takarék mod (ECO) aktivalasa és beallitasa

Ezt a modot ajanljuk, ha 2-48 6ran at nem tartézkodnak a helyiségben, vagy éjszakai
hémérséklet csékkentésére, jellemzden haloszobakba. A maximalis takarék hémérsek-
let (a tovabbiakban ECO) 19°C, vagy komfort hémérséklet -0,5°C.

Az Uzemmod valaszto

az Uzemmod ikont az ECO
mod piktogramjahoz.

gombbal > (C) léptesse =
©

0 o @ 8

.,gsi_ﬁ,l

Az alapértelmezett taka-
rék hémérséklet 15,5°C.

a komfort hémérséklethez képest
3,5°C-kal alacsonyabb hémérsék-
let lesz tartva.

i

Komfort kijelzo ECO kijelzo
(] eco 8: € € Mecow: € &
Komfort médbél ECO-ba valtaskor | [re————r Py

Ha a -3,5° piktogram nem jelenik
meg a kijelzén: a beallitott csdk-
kentés mértéke magasabb, vagy
alacsonyabb 3,5°C-nal.

| e s

Meco:e ¢ € -
e

g

Ha a komfort hémérsékletet az
ECO hémérséklet ala allitja, akkor
az ECO hémérséklet automatiku-
san 0,5°C-kal alacsonyabb lesz a
komfort hémérsékletnél.

Ha ez utdn a komfort hémérsék-
letet noveli, akkor az ECO hémér-
séklet nem fog valtozni.

Az ECO hémérséklet val-
toztatasahoz hasznalja a
A vagy V¥ (D) gombokat,
ha villog az érték, allitsa
be a hémérsékletet.

© a

5 mp. inaktivitas utan a
beallitas tarolodik.




3.3. A fagyvéd6 maod (([]) aktivalasa és beallitasa
Ezt a modot 48 oranal hosszabb tavollét, illetve nyari idoszakban ajanljuk.

Az Uzemmaod valaszto
gombbal [> (C) léptesse az ||
tzemmod ikont a fagyve- |
dé mod piktogramjahoz - ‘
(CD). A fagyvédelmi hémeérsék-
let gyarilag 7°C (3°C) és
nem madosithato.

0 o0

3.4. A beépitett program mod () ) aktivalasa, beallitasa és modositasa

Ezzel a moddal 5 elére beallitott program alapjan tud a komfort és ECO mod kozott az
id6 alapjan valtani. A programozas megkezdése el6tt az idé/nap beallitasokat ellenériz-
ni kell, szlkség szerint a beallitasokat el kell végezni.

5 beéllitott program all rendelkezésre: P1, P2, P3, P4 és P5. A programok nem maodosithaték.

P1 Folyamatos otthon tartézkodashoz (pl. hétvégén) javasolt program (ECO méd 0
oratol 10 oraig, komfort mod 10 oratol éjfélig)

P2 Napkozbeni tavollét esetén (pl. munkanap) javasolt program (ECO maod 0 oratél 6
oraig, illetve 9 6ratol 17 oéréig; komfort mod 5 ératol 9-ig, és 17 ératol 23 oraig)

P3 Munkanaphoz hasonlo beéllitas, de napkdzbeni hazamenetellel (ECO méd 0 ératél
6 6rdig, 9 oratol 12 oraig, illetve 14 ératol 17 oraig; komfort méd 5 ératol 9-ig, 12
és 14 ora kozott, és 17 oratdl 23 oraig)

P4 Folyamatos komfort mad

P5 Folyamatos ECO mod

A program maéd bealli-
tasahoz a MENU gomb
léptetésével jeldlje ki a
& piktogramot.

01-es nap (hétfd) alapér-
telmezett programja a P1.

10



Ha meg kivanja tartani a
beallitast (jelen esetben
P1 hétfén), akkor Iépjen
tovabb a kévetkezé napra
[> (C) megnyomasaval.

[Deco®: © ©
o2
1Q),

- )L Pf- = i
e ey

02-es nap (kedd) alapértel-
mezett programja a P1.

Ha médositani kivanja a
beallitast (jelen esetben a
hétféi programot), akkor
a A vagy ¥ (D) gombok-
kal valassza ki a kivant
programot.

Deco#: & €&

01-es nap (hétfd) lathato a
kivalasztott programmal.
Valasztas kozben az aktu-
alis program villog, 5 mp.
utan pedig eltarolédik.

A fenti miiveletet végezze el a hét 6sszes napjaval: tartsa meg, vagy valtoztassa meg az

egyes napokhoz rendelt programokat.

A beépitett program
aktivalasdhoz az lizem-
mod valaszté gombbal [>
(C) léptesse az lzemmod
ikont a program mod
piktogramjahoz ().

©

Az idéprogramnak megfe-
lel6 fiitési mod (-@/ECO)
és a program méd (&) je-
[6lve van.

3.5. A kozponti program mod ) aktivalasa, beallitasa és médositasa

Ez a mod egymassal halozatba kotott készulékek esetén hasznalhato. Ebben az eset-
ben egy kézponti készllék beallitasa alapjan torténik a tobbi készilék kapcsoldsa. A
programozas megkezdése eldtt az idé/nap beallitasokat ellenérizni kell, sziikség szerint

a beallitasokat el kell végezni.

Megjegyzés: Ha a vezérlékabelen (pilot wire) nincs parancs, a készilék komfort médban
tzemel. A komfortbol ECO-ba valtas kb. 12 masodpercet vesz igénybe.

1




A beépitett program
aktivalasahoz az izem-
méd valaszté gombbal >
(C) léptesse az lzemmod
ikont a program méd
piktogramjahoz ().

Maow® & &
@
_ a0, |
©

A kozponti idéprogram-
nak megfelel6 fltési mod
(-@/ECO) és a kogponti
program mod (18] ) jelolve
van.

4.1. A szellSztetés figyelés ([T]) aktivalasa

Ez a funkcio figyeli a szell6ztetés miatti hirtelen hémérséklet csokkenést. A készilék
automatikusan fagyvédé maédba valt ([T (7°C), ha érzékeli az ablak kinyitasat, majd
visszatér a beallitott hémérsékletre, ha a helyiség hémérséklete ismét normalizalodik
(bezarjak az ablakot, és megsziinik a hirtelen lehdilés).

Ennek a funkcionak a hasznalata =§=,®, vagy maodban ajanlott. A funkcié nem

ajanlott folyoson, bejarati ajtd, vagy pl. flitetlen garazsba

vezetd ajtok mellett elhelyezett készllékeken.

A szell6ztetés figyelés funkcio sok tényez6tél fugg:

- a kivant szobahémeérséklet

- a kuilsé hémérséklet

- a készilék elhelyezkedése az ablakokhoz képest

Ezzel a funkciéval csokkentheti a szell6ztetéskor

eléfordulo energiapazarlast.

Optimalis elhelyezés

;ﬁ%
— \
)

A szelléztetés mod bealli-
tasahoz a MENU gombot
Iéptesse, amig a kijelzén
megjelenik a [ ikon.

Meco# € 8
v
® 1_

A funkcio bekapcsolasa-
hoz vélassza a A vagy ¥
(D) gombokkal az ,on"
beallitast.

ikonja [ 1atszik a kijelzén.

A funkcio kikapcsolasa-
hoz vélassza a A vagy ¥
(D) gombokkal az ,oFF”
beallitast.

—(Deeco#: @ &

Az aktuadlis méd latszik a
kijelzén, az ikon eltiinik.

12




A kilépéshez nyomja meg
tobbszér a MENU (B)
gombot

Aktiv szell6ztetés moédban a beallitott hémérséklet 7°C lesz a helyiségben. A méd vé-
gén a flt6készulék visszatér az eredeti beallitashoz. A szelléztetés mod maximalisan 2
oran keresztil tart, 2 6ra leteltével a készlilék visszatér az eredeti beallitashoz.

Megjegyzés: ha a szellztetés mod valamilyen oknél fogva nem megfeleld Onnek,
manualisan is kikapcsolhatja a készliléeket amikor szell6ztet, a készenlét gomb @ (A)
megnyomasaval.

4.2. Fogyasztas jelzd funkcié

Egy elektromos flitékésziilék energia-fogyasztasa tobbek kézott fligg a beéllitott ho-

mérséklettdl. Magyarorszagon pl. nappalikba 20°C hémérséklet a szabvany érték flitési

idényben. A készllék 19°C komfort és 15,5°C ECO hémérsékletet alapul

véve a fogyasztas jelz6n mutatja, hogy az On beallitdsa ehhez képest

mennyire takarékos.

- Ha a kis ikon a masodik narancs, vagy a piros jelolés mellett van, akkor -
javasolt a hdmérsékletet nagyobb mértékben csokkenteni. ©

- Ha a jel az els6 narancs jeldlés mellett van kis mérték(i hémérséklet
csOkkentés javasolt

- Ha a zold jelzés mellet van a jel, akkor a fogyasztas optimalis.

Illetéktelen beallitas elkerllésére és a gyerekektél vald védelem érdekében zarolhatja a
készllék kezelbgombjait.

—Dheco ¥ © &
A gombok lezarasahoz R 2
nyomja meg egyszerre @ — -;’ + 190%
a A és 'V (D) gombokat : 2 0 ; '
néhany masodpercig. © p— 2 Megjelenik a lakat ikon a
kijelzén, a beallitasokat
nem lehet elvégezni.
—[Deco# © @
A zér feloldésahoz nyomja = .
meg egyszerre a A és V¥ | v [
(D) gombokat néhany © S F
masodpercig.
A lakat ikon eltiinik, a be-
allitasok elvégezhetok.
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6.1. Maximalis hémérséklet (t° MAX) beéllitasa

Ezzel a lehetéséggel beallithaté, hogy milyen maximalis hémérsékletet lehessen bealli-
tani a készuléken. A tartomany 19°C és 28°C kdzott allithato.

s o : T _— A hémérséklet valtoztata-
Abegllitasdhon n:ﬁ%ﬂjj B ‘ '_,t_u"% . ‘ sahoz hasznalja a A vagy
megigyszege 8 (B) . |-“cB04 Celd:llw (D) gombokat, 5 mp.
T gombet. © ®— ¥y | ytan a beallitas rogzul.

A fungcié kikapcsolasahoz ‘ = —= f | A kijelzé visszatér az aktu-
nyomja meg egyszerre a . s oA r_::i | R :
MENU (B) és a A gombot. © Cv ) || Alis izemmédhoz,

6.2. A hémérsékleti érték (t° OFFSET) kalibralasa

Néhany ora felflités utan elképzelhetd, hogy a kijelzén megjelené hémérséklet nincs
osszhangban a helyiség valos hémérsékletével. llyen esetben a fltékészilék kijelzéjét a
hémérével mert értékhez igazithatja. Az érték -2°C +2°C kozott kalibralhato.

rny; Nn:JJa(BTZ? :EESSZ:: a Dok & & = A hémérséklet valtoztata-
bot, majd egyszer a [> (C) ‘ ;t""ﬁﬁ (- l svah(%z) hZﬁgi]ﬁf SAn:agy
gambot, hogymegjelen: © L utan agbea'liités régzﬂrl
jen a t° OFFSET felirat. '
i .. [ Deead & B
ﬁyzugf;';:;hgggsazsgrﬁgza | i | A kijelz6 visszater az aktu-
coEm EA TR gis ¢ -
MENU (B) és a & gombot. ©) 43 v alis izemmodhoz.

6.3. Gyari beallitasok visszaallitasa
Ezzel a funkcioval visszatérhet a gyari beallitasokhoz.

Nyomja meg egyszerre a .FS" ,OFF" jelenik meg. A
MENU (B) és a A gombot, | . ﬂ-Fs — ‘ A vagy ¥ (D) gombokkal
majd haromszor a > (C) i | s @ vélassza az ,on" lehet6sé-
gombot, és valassza az . el get 5 mp. utan a beallitas
OUlI (igen) lehetéséget. régzul.

' @ _ ‘ 1 perc utan a rendszer
Az dsszes ikon megjelenik © ' Eemf'ort, JRER ool 30
a kijelz6n ) omfrsgklettel, az ECO'

‘ » ‘ 15,5°C, és a programozas

® ; inaktiv lesz.
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A legjobb hatasfok érdekében évente minimum kétszer tisztitsa ki a levegéracsot por-
szivo, vagy ecset segitségével. Szakemberrel 6tévente ellenGriztesse a készlilék belsejét.
A készilékhazat kikapcsolt allapotban nedves ruhaval lehet letérélni, ne hasznaljon
tisztito-, vagy oldoszert

Jelenség

Ellenérzés médija

Nem f(it a keszllek

Ellendrizze hogy komfort -& izemmaddban van-e késziilék, megkapja-e
a halézati feszultséget (kismegszakito, fékapcsold). Ellendrizze a helyi-
ség hdmérsékletét és a termosztat beallitasat. Programozo tzemmod
esetén ellendrizze az aktudlis modot.,

Folyamatosan f(it a
készllék:

Ellendrizze, hogy nincs-e huzatban a készilék, vagy mas nem befolyasol-
ja-e a termosztat hGérzékelGjét.

A keészulék nem
biztosit elegendé
meleget

Novelje a hémeérsékleti beallitast komfort modban. Ha mar maximumon

van ellenérizze a kovetkezdket:

- nyitott ajténal nagy mennyiségl hé tavozhat a helyiségbdl

- ellendriztesse, hogy a halézati fesziltség megfelel6-e

- a készilék teljesitménye alkalmas a helyiség felf(itésére? (100 W/nm
teljesitménnyel ajanlott szamolni 2,5m-es belmagassagig.

A flités ikon TF0
villog

Az érzékelé meghibasodott. Hivja szerel6jét

A radiator kérnyékén
a falon kosznyomok
lathatok

A por lerakodas a levegd rossz mindségére utan. Ellendrizze a szoba
szellGzését, és a leveqd tisztasagat. Az ilyen jellegii elkoszolodas nem
befolyasolja a garancia feltételeit.

A fités ikon JTY vila-
git ECO modban

Ez normalis, ilyenkor a készllék az ECO hémérsékletet tartja a helyiség-
ben.

Nyitott ablaknal fit a
radiator

Aktiv szell6ztetés funkcio esetén bizonyos id6 kell az atallashoz. Ha ez
sokaig tart hasznalja a manualis kikapcsolast.

A radiator felllete
nagyon forré

Mikodés kozben a radiator fellilete forro is lehet, a maximalis hémér-
sékletét a szabvanyok irjak el6. Ha ennek ellenére til melegnek talalja
ellendrizze a teljesitményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami
nem befolyasolja-e az érzékeld altal mért hémérsékletet (pl. huzat).

Eltérés mutatkozik
a szobaban mért
hémeérséklet és a
radiatoron kijelzett
kozott

Szlikséges lehet akar 6 orat is varni a teljesen egyenletes hémérséklet
eléréséhez. Ha mégis eltér az érték a késziléken kijelzett értéket a valos
értékhez kalibralhatja, errél bévebben a 14. oldalon talal informaciot.

A radiator nem
koveti a kozponti
programot. (halozat-
ba kotott készllékek
esetén)

Ellenérizze a kdzponti egység beallitasait. Ellendrizze, hogy a vezérloka-
bel (pilot wire) megfeleléen van-e bekotve. Ellenérizze, hogy kézpont
program modban %van-e a késziilék, vagy beépitett program &
modban.
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¢ Ne engedjen gyermekeket a készulék kozelébe, a forré flitétest megérintése
akar égési sérulést is okozhat.

e A készlléket csak az erre felhatalmazott, cselekvéképes személyek kezelhetik
ezen Utmutato teljes ismeretében. Szlikség esetén biztositani kell, hogy gyerme-

kek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozza.

* Tilos a készilékbe barmilyen targyat, égheté anyagot, vagy papirt bedugni.

e A flit6készllék levegbracsait semmilyen esetben sem lehet letakarni

e Ne szaritson a készlléken pl. ruhat, keszty(it stb.

* A csatlakozo kabel sérilése esetén a készlléket aramtalanitani kell és arra felha-
talmazott személynek haladéktalanul ki kell javitania azt.

¢ Mindennemi elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerel6 végezhet.

A vasarlas datumatol szamitott 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az id6-
tartam nem lehet tobb, mint a gyartastol szamitott 30 honap.

Gyartasi hibara visszavezethet6 meghibasodas esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavitja a hibas készuléket. A garancia nem fedezi az egyéb jarulékos kiadasokat
pl. munkadij, szallitasi kéltseg stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szallitas, baleset, vagy szakszer(tlen
beszerelésb6l adodo hibakra, valamint a nem rendeltetésszer(i hasznalatbol adodo
karosodasra, vagy a szerelési utmutatoban foglaltak be nem tartasara visszavezet-
hetd hibara.



